
エージレスのタイプを決める
判断するポイントがいくつかあります。目的に応じてそれぞれのポイントを満足するタイプを決めます。

主成分によるタイプの選び方

エージレスにはその主成分から、鉄系（FX，FM，S，Z，Eタイプなど）と非鉄系（G，GLタイプ）があります。非鉄系は金属

探知機に反応しません。

機能によるタイプの遺び方

鉄系（Eタイプを除く）

と非鉄系のGLタイプは、

酸素を噴収します。酸素

を吸収した分だけ包装が

収縮します。

鉄系のEタイプはコー

ヒー用で、酸素と炭酸ガ

スの両方をl吸収します。

非鉄系のGタイプは吸

収したi襲来とほぼ同士

の炭酸ガスを発生し、

酸素吸収による収縮を

防止します。ただし、炭

酸ガスは食品中の水分・

油分に溶け込みますの

で、結果としては徐々

に収縮していきます。

青果物用のCタイプは

炭酸ガスなどを吸収し

ます。

特性区分によるタイプの選び方

エージレスの包材性能（商品と直接凄触）

脱酸素速度

特定用途－」≡

速効タイプ（S系、FX系）

一般タイプ（Z系）

耐油性

耐水性

耐水▲耐油性

FM（電子レンジ食品），SS（冷凍食品）

Z－PU（酸を含んだ食品），Z－PE（香り保持、乾燥品）

GL（金属探知機に反応しません）、G（金属探知機に反応しません、収縮防止）など
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